STROJNI ZAVITNIKY
Machine taps / Maschinengewindebohrer

60°
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Skupina obrabéného materialu
Material group / Werkstoffgruppe

2.2;2.3;8.1; 2 —_— 2050
2.2;2.3; 8.1; — et — 2060
2090

Katalogové ¢islo / Cat. No. / Kat. Nr. 2050 2050 2060 2090
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M2 0,4 45 6 2,8 21 3 1,6 | | | | |
M 2,5 0,45 50 7.5 2,8 2,1 3 2,05 | | | |
M3 0,5 56 5 3,5 2,7 3 25 | | | | | |
M 3,5 0,6 56 6 4 3 3 29 | | | |
M4 0,7 63 7 4,5 34 3 33 | | | | | |
M4,5 0,75 70 8 6 49 3 BY

M5 0,8 70 8 6 49 3 4,2 | | | | |
Meé 1 80 10 6 49 3 5 | | | | |
M7 1 80 10 7 55 3 6

M8 1,25 90 13 8 6,2 3 6,8 | | | | |
Mo 1,25 920 13 9 7 3 7.8

M10 1,5 100 15 10 8 3 8,5 | | | | |

B doddvame standardné / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporucené uziti / Recommended use / Optimal
Mozno poutit / Possible use / Geeignet

34



